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Identification de l’action 
 
Nom de l'opération : opération de restauration 
de la Moine.  
Nom des sites : site de Cholet - Plessis 
Nombretière. 
Type d’opération : abaissement de clapet et 
mesures d'accompagnement. 
 
Début du projet :  
Date de l’action : mars 2007 
Période d’évaluation : 2006 - 2008.  

 
Localisation  

 
Région : Pays-de-la-Loire 
Département : Maine-et-Loire (49) 
Commune : Cholet 
Pays : France 
 

Caractéristiques du cours d’eau 
 
Cours d’eau : Moine 
Bassin hydrographique : Loire-Bretagne 
Référence Cours d’Eau : FRM72-030- 
Code hydroécorégion : HER1-12 / HER2-58 
Linéaire restauré : intervention ponctuelle. 
Surface restaurée :  
Linéaire total du cours d’eau : 68,8 km. 
Surface du bassin-versant : 178 km2. 
Largeur du cours d’eau : 10 m. 
Pente du cours d’eau : 1,2392 ‰. 
Débit moyen interannuel : 1,46 m3/s (station 
de Cholet) 
  

Conception et réalisation du projet 
 
Pressions et enjeux : les deux seuils situés en 
milieu périurbain ont été construits dans les 
années 1870. L'objectif était de stocker l'eau en 
amont de la ville de Cholet pour diluer les 
pollutions industrielles alors importantes. Il 
s'agit d'ouvrages réalisés par la ville de Cholet 
qui en est propriétaire. Aujourd'hui ils n'ont 
pourtant plus d'usage. Leur rôle est 
essentiellement de soutien des étiages en amont. 
Il y a également une alimentation en eau 
potable.  
 
Dégradations :  
 
Contexte réglementaire :  
 
Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement de la Moine (SIAM) 

Localisation de l’opération de restauration de la Moine 



 
Objectifs globaux : l'objectif est 
expérimental.  
 
Objectifs opérationnels :  
 
Démarche réglementaire :  
 
Partenaires techniques :  
Partenaires scientifiques : bureau d'étude 
AQUASCOP 
Partenaires financiers :  
Autres partenaires :  
 
Maîtrise d’œuvre : SIAM 
 
Mesures de restauration : Les travaux ont 
simplement consisté en l'abaissement des 

vannages des seuils de Plessis et de Nombretière. Aucune autre mesure de restauration n'a été mise en 
œuvre mais des mesures compensatoires ont été prises (clôtures, abreuvoirs, etc.) 
 

Structures de mesures évaluatives 
 
Objectifs de l’évaluation : l'objectif est d’évaluer les modifications qualitatives de l’écosystème suite 
à la reconstitution du lit naturel et des habitats lotiques.  
 
Maîtrise d’ouvrage de l’évaluation : SIAM. 
 
Mesures avant restauration : les mesures avant travaux ont porté sur les compartiments biologiques 
et physiques. Une pêche électrique a été effectuée en octobre 2006 (coefficient de rhéophilie, densité, 
biomasse, IPR).  Conjointement un  travail sur les algues périphytiques a été conduit avec calcul d'IBD 
et d'IPS. La morphologie a également fait l'objet de mesures (longueur, largeur moyenne, bassin 
versant drainé, distance à la source, pente, profondeur moyenne), essentiellement associées à l'IPR. 
Une chronique de températures a également été débutée en 2006. 
 
Mesures après restauration : les mesures après travaux ont porté sur les mêmes compartiments et 
ont été réalisées selon les mêmes protocoles. Une pêche électrique a été effectuée en octobre 2008. Un 
inventaire des invertébrés a été réalisé en plus en octobre 2007 et en octobre 2008, avec calcul d'IBGN 
sur 1 station. Les mesures sur les algues périphytiques ont été effectuées en octobre 2008. Les mesures 
hydromorphologiques ont également été effectuées en octobre 2008. Enfin la chronique de 
températures a été poursuivie jusqu'en 2008. 
 
Mesures sur site(s) témoin(s) : les mesures après travaux sur les invertébrés ont également été 
conduites sur un site de contrôle en octobre 2007 et en octobre 2008. 
 
Evaluation socio-économique : un travail sur la perception des ouvrages hydrauliques a été conduit 
en parallèle de la restauration mais ne portait pas spécifiquement sur les sites restaurés, même si des 
questions concernaient directement l'effacement d'ouvrage. Un travail plus ciblé sur l’action de 
restauration de la Moine a toutefois été conduit avec une enquête de perception par questionnaires 
distribués aux riverains et aux usagers et par entretiens.  
 

Retours d’expérience 
 
Valorisation(s) de l’opération : l'opération a été essentiellement valorisée à une échelle locale. 
 
Document(s) technique(s) produit(s) :  

Le clapet de Plessis après abaissement. 
(Source SOGREAH) 



  
Coûts et financements 

 
Coût des travaux :  
Coût détaillé par site :  
Coût du suivi :  
 
Financeurs de l'opération :  
Financeurs de l’évaluation :  
 

Contacts 
 
CHARRIER, Antoine 
Institution du Bassin de la Sèvre Nantaise 
Coordinateur rivières 
acharrier@sevre-nantaise.com  
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